
Zbiornik buforowy Thermos Store AQT100SBHA do magazynowania wody grzewczej.

Do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia jako sprzęgło hydrauliczne.

Pojemność użytkowa zbiornika: 120 litrów.

Wydajna izolacja z pianki poliuretanowej.

Gwarancja: 5 lat

Zbiornik - Pojemność (klasa) (l) 100

Zbiornik - Pojemność użytkowa (l) 120

Zbiornik / Kolor biały

Zbiorniki / Materiał zbiornika Pianka poliuretanowa / stal czarna

Zbiorniki / Materiał obudowy Stal

Zbiorniki / Maksymalne ciśnienie (bar) 3

Zbiorniki / Grubość izolacji (mm) 42

Zbiorniki / Maksymalna temperatura (℃) 90

Zbiornik / Wysokość (mm) 803

Zbiornik / Średnica zewnętrzna (mm) 584

Zbiornik / Waga netto (kg) 41

Zbiornik / Waga brutto (kg) 55.3

Przyłącza hydrauliczne / Wejście do pompy ciepła (Gw cale) 1" x 2

Przyłącza hydrauliczne / Wyjście z pompy ciepła (Gw cale) 1" x 2

Przyłącza hydrauliczne / Króciec Grzałki (Gw cale) 1 1/2''

Zbiornik Thermos / Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze górne - odpowietrzenie (Gw cale) 1''

Zbiornik buforowy Thermos Store AQT100SBHA R13
Producent: Rotenso  Kod: AQT100SBHA R13  Jedn. miary: szt.

Opis produktu

Specyfikacja



Zbiornik Thermos / Przyłącza hydrauliczne / Przyłącze czujnika (Gw cale) Φ15

Gwarancja / Zbiornik (lata) 5

Klasa efektywności energetycznej B

Konserwacja nie wymagana

Straty postojowe ciepła (W) 41
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