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Specyfikacja jednostki wewnetrznej

Model jednostki wewnetrznej AQMS80X1i
Kod produktu EAN 5005567602269
Kompatybilny model jednostki zewnetrzne] H100Xm4
Tryby pracy Grzanie | chiodzenie
Zasilanie ViHz, @ 220240-50, 1f
Wymiary netto [ sxaxw) mm 490 % 918 x 325
Wymiary brutto [sxowm mm 570 1055 x 415
Waga netto / Waga brutto g 56/ 64
Grzatka elektryczna ‘ Moc kw >

| Pobor pradu A 135
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 2
Poziom mocy akustyczne] dB(A) 44
Temperatura wody [ ogrzewanie przestrzeni o 25-60
na wyjéciu | owu @biorniky oC 35-55
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn, i mm? 41,5 (ekranowany)

Specyfikacja jednostki zewnetrznej

Model jednostki zewnetrznej H100Xm4 R16
Kod produktu EAN 5905567601675
Zasilanie V-Hz, 220-240~50, 1f
Wydajnos¢ KW 10,55
Chiodzenie Pobér mocy kW 327
EER W/W 301
Wydajnosc kw 10,55
Grzanie Pobér mocy kW 2,88
cop W/W 3,71
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Powietrze-powietrze
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 549
Sezonowe chtodzenie
Obcigzenie chtodnicze kw 10,50
SEER 6,70
Klasa efektywnosci energetyczne] A+
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh 2870
Sezonowe grzanie
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 820
SCop™ 4,00
Wydajnos¢ kw 8,00
Grzanie -
Pobér mocy w 1,80
(A7/W35)
cop 4,40
Wydajnos¢ kw 8,00
Grzanie
Pobdr mocy kw 2,50
(A7/W45)
CopP 3,20
Wydajnos¢ kW 8,00
Grzanie a
Pobér mocy kW 2,60
(A7/WS5)
cop 310
Powietrze-woda SCoP™ 4,45
Sezonowa efekiywnoét Znamionowa moc grzewcza KW 80
energetyczna Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (nS) % 163
TWW przy 35°C Raczne zuzycie energii kWh 4289
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszcze () At
SCOP™ 2,99
Sezonowa efekiywnoét Znamionowa moc grzewcza KW 80
energetyczna Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (nS) % 118
TWW przy 55°C Raczne zuzycie energii kWh 5916
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeri 1 A+
Minimalny prad znamionowy wylacznika nadmiarowo-pradowego A 825
llo$¢ 2yt oraz minimalny przekrdj przewodu zasilajacego* il. x mm2 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm2 41,5 (ekranowany)
Sprezarka Typ Rotacyjna DC
L DC
Wentylator e
llos¢ 1
Typ R32
GWP 675
Czynnik chiodniczy
. kg 21
llos¢ (do 30 mb)
TCO2eq 142
Ciecz mm 4x 6,35 / (4x1/4")
Gaz mm 3x®9,52+1x®12,7(3x3/8"+1x1/2")
Przylacza rur Minimalna diugos¢ instalacji m 3
Maksymalna diugos¢ instalacji m 80
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 30mb g/m 12
Maksymalna réznica Jednostka zewnetrzna powyzej wewnetrznej m 10
pozioméw Jednostka zewnetrzna ponizej wewnetrznej m 5
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm2 3x40
Rozstaw mocowar \ (5xG) (mm 673 %403
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 63
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70
Wymiary netto [ sxaxw) mm 946 x 410 % 810
Wymiary brutto \ (SXGXW) mm 1090 x 500 x 865
Waga netto / Waga brutto kg 68,8/756
Chlodzenie ET -15~50 -
Powietrze-powietrze 2
Grzanie S -22-24 £
Zakres pracy na zewnatrz g
Grzanie &g -20-24 E
Powietrze-woda H
Ciepfa woda uzytkowa oC -20-43 i

1. Sezonowa Klasa efektywnosci energetyczne] mierzona w przecigtnych warunkach kimatycznych.

* Powyzsze wartosci dotycza kabli zasilajacych o maksymalnej dugosci 20 m. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy skontaktowat sie z projektantem instalacji elektrycznych.

Uwagi
CWU - ciepta woda uzytkowa

TWW - temperatura wody na wyjéciu

Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu pétbezechowym.

Podczas pracy na miejscu montazu poziomy ciénienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku hatasu otoczenia.

Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartos¢ testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W45, AT=5; A7W55 AT=8; R H. 85%

Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/ C 207/02: 2014,

Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/ C 207/02: 2014,

Wylacznik réznicowopradowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urzadzenia powinien by¢ dobrany ze wzgledu na obowiazujace przepisy elektryczne przy zalozeniu, ze prad znamionowy réznicowy jest nie wigkszy niz 1An: 30mA
*Powyzsze wartodci maj zastosowanie dla przewodéw zasilajacych o max diugoéci 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy skonsultowac z projektantem instaladji elektrycznej

Rotenso Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowacdzania zmian w produ
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