Tabele wydajnosci

Wydajnos¢ grzewcza WIM140X3 R14

LWT 30 35 40 45 50 55 60 63
Temperatura cl

zewnetrzna [°C] CAP | PI | COP | CAP | Pl (COP | CAP | PI | COP | CAP | PI |COP | CAP | PI (COP | CAP | Pl | COP | CAP | PI | COP | CAP | PI | COP

-25 nom 8.54 533 1.60 8.17 5.65 1.45 7.91 6.11 130 7.70 6.53 1.18 7.56 717 1.05 / / / / / / / / /

-20 nom 11.02 | 5.09 217 1036 | 5.40 1.92 1022 | 579 176 1008 | 6.36 552 9.90 7.00 141 8.72 7.14 122 / / / / / /

-15 nom 12.10 491 246 11.85 5.19 228 11.68 5.65 207 11.40 6.18 1.84 10.74 6.83 1.57 9.78 6.95 141 7.95 6.99 1.14 / / /

-10 nom 12.88 | 4.63 2.78 1234 | 476 2.59 11.82 | 513 230 11.52 | 567 2.03 1088 | 5.81 1.87 1004 | 6.13 1.64 826 6.78 122 / / /

-7 nom 13.28 4.38 3.03 12.52 4.47 2.80 12.07 4.70 2.57 11.60 4.82 24 11.03 4.98 2.21 10.50 525 2.00 8.40 6.39 131 / / /

2 nom 14.01 371 3.78 13.70 4.03 3.40 13.14 424 3.10 12.77 4.50 2.84 12.36 471 2.62 11.98 4.99 2.40 917 6.07 151 / / /

7 nom 14.36 2.83 5.08 14.04 2.99 4.70 14.01 3.58 3.91 13.99 3.94 3.55 13.03 4.03 3.23 12.05 4.38 275 10.81 5.76 1.88 / / /
15 nom 14.68 2.75 533 14.29 2.86 5.00 14.19 53 4.8 14.08 3.63 3.88 13.60 3.77 3.61 13.32 417 3.19 11.54 4.94 233 10.56 5.30 1.99
20 nom 14.96 2.65 5.65 14.57 2.72 5.36 14.43 3.4 4.59 14.29 3.46 413 14.19 3.69 3.85 13.84 4.06 34 1217 4.49 2.7 10.88 5.09 214

25 nom 15.34 244 6.29 15.13 251 6.03 14.92 2.86 522 14.54 3.18 457 14.33 343 4.8 14.18 3.67 3.86 12.55 4.06 3.09 / / /

35 nom 15.54 2.19 7.0 15.23 233 6.53 15.16 2.61 5.80 14.85 293 5.07 14.50 3.1 4.66 14.29 3.39 421 13.49 3.81 3.54 / / /

Objasnieni Stoéw: LWT - Ter wody na wyjsciu (°C); CL - Poziom wydajnosci; CAP - Catkowita moc grzewcza (kW); P1 - Pobor mocy (kW);

Wydajnos¢ grzewcza WIM140X3 R14

LWT 30 35 40 45 50 55 60 63
T cL
emperatura
o CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl cop
zewnetrzna [°C]
25 max 955 | 608 | 157 | 913 | 644 | 142 | 887 | 697 | 127 | 856 | 745 | 115 | 845 | 810 | 1.04 / / / / / / / / /
-20 max | 11.90 | 580 [ 205 | 1119 [ 616 | 1.82 [ 11.04 | 660 | 167 [ 1089 | 725 | 1.50 | 1069 | 7.98 | 134 | 933 | 821 | 1.14 / / / / / /
-15 max | 1306 | 560 | 233 | 1280 | 592 | 216 | 1261 | 644 | 196 | 1231 | 705 | 175 | 1160 | 778 | 149 | 1046 | 7.99 | 131 | 893 | 804 | 111 / / /
-10 max | 1391 | 527 | 264 | 1333 | 542 | 246 | 1277 | 585 | 218 | 1244 | 646 | 192 | 1175 [ 662 | 177 | 1074 | 705 | 1.52 | 910 [ 7.80 | 1.17 / / /
-7 max | 1434 | 499 | 287 | 1352 | 510 | 265 | 13.04 | 536 | 243 | 1253 | 549 | 228 | 1191 | 568 | 210 | 1124 | 604 | 186 | 939 | 735 | 128 / / /
2 max | 1513 | 423 | 358 | 1440 | 459 | 313 | 1403 [ 483 | 290 | 1379 | 513 | 269 | 1335 [ 537 | 249 | 1256 | 574 | 219 | 981 [ 699 | 1.40 / / /
7 max | 1551 | 322 | 482 | 1516 | 341 | 445 | 1493 | 408 | 3.66 | 1468 | 449 | 327 | 1407 | 459 | 3.06 | 1289 | 504 | 256 | 1156 [ 662 | 175 / / /
15 max | 1585 | 314 [ 55 | 1544 [ 326 | 473 [ 1532 | 387 | 396 [ 1521 | 414 | 368 | 1469 | 430 | 342 | 1425 | 480 | 297 | 1235 [ 569 | 217 [ 1130 | 6.04 | 187
20 max | 1615 | 3.02 | 535 | 1574 | 3.10 | 508 | 1559 | 358 | 435 | 1544 | 395 | 391 | 1532 | 421 | 364 | 1481 | 467 | 3.17 | 13.02 | 516 | 252 | 1164 | 580 | 201
25 max | 1657 [ 278 | 596 | 1634 | 286 | 572 | 16.11 | 3.26 | 494 | 1570 | 362 | 433 | 1547 | 391 | 396 | 1517 | 423 | 359 | 1343 [ 467 | 288 / / /
35 max | 1678 | 250 | 672 | 1645 | 266 | 619 | 1638 | 298 | 550 | 1604 | 334 | 480 | 1566 | 3.55 | 441 | 1529 | 390 | 3.92 | 1444 [ 439 | 329 / / /

Objasnienie skrétéw: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); CL - Poziom wydajnosci; CAP - Catkowita moc grzewcza (kW); PI - Pobor mocy (kW);

Wydajnos¢ chtodnicza WIM140X3 R14

LWT 25 20 18 15 10 7 5
Temperatura @

zewnetrzna [°C] @< Pl cop cC PI cop cc PI cop cc Pl cop cc PI cop @< Pl cop cC Pl cop
-5 nom 17.56 1.58 1 | 1737 162 1072 | 16.68 1.65 1011 | 1599 1.81 8.83 / / / / / / / / /
0 nom 16.94 172 9.85 16.50 179 9.22 16.03 1.83 8.76 15.52 1.98 7.86 / / / / / / / / /
5 nom 1659 | 2.02 8.22 16.17 2,09 7.74 15.55 218 7.5 1508 | 243 6.21 / / / / / / / / /
10 nom 1620 | 239 6.78 15.89 248 6.41 15.48 2,63 5.89 15.01 2.93 512 / / / / / / / / /
15 nom 1596 | 274 5.83 1573 2.89 545 1537 295 5.20 1491 3.30 452 14.43 3.68 3.92 1417 3.92 3.62 13.83 4.00 3.45
20 nom 15.83 2.81 5.64 15.65 2,96 5.29 14.80 3.03 489 1454 | 338 430 13.88 377 3.68 1369 | 4.01 341 1334 | 410 3.25
25 nom 15.61 2,95 5.29 1539 3.1 4.95 14.69 3.18 461 1425 352 4.05 13.50 3.97 3.40 1306 | 4.22 39 13.22 432 3.06
30 nom 1516 | 3.6 4.96 15.02 3.22 4.66 1417 330 430 1359 | 3.68 3.69 1293 | 411 3.15 1262 | 437 2.89 1230 | 458 2,69
35 nom 14.85 3.20 464 14.31 337 425 13.50 345 391 13.07 3.95 331 1268 | 436 291 1200 | 444 2.70 1186 | 482 246
40 nom 14.19 324 438 13.67 342 4.00 12.90 3.50 3.69 1251 401 3.12 11.99 | 447 2,68 11.56 | 479 241 11.05 5.09 217
45 nom 12.88 3.40 3.79 12.19 3.58 3.40 11.70 3.67 3.19 1.6 | 443 2.70 1095 | 4.62 237 10.74 5.08 2.11 10.13 5.28 1.92
50 nom 1098 | 368 2,99 10.63 3.87 274 1029 3.97 2.59 9.92 443 224 9.64 494 1.95 9.30 5.32 1.75 8.89 541 1.64

Objasnienie skrétéw: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); CL - Poziom wydajnosci; CC - Catkowita moc chtodnicza (kW); P1 - Pobor mocy (kW);



Capacity tables

WIM140X3 R14 heating capacity

LWT 30 35 40 45 50 55 60 63
Outdoor air 8

temperature [°C] CAP ] COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl cop

25 nom | 854 | 533 | 160 | 817 | 565 | 145 | 791 | 611 | 130 | 770 | 653 | 118 | 756 | 717 | 1.05 / / / / / / / / /

-20 nom 11.02 5.09 217 1036 | 5.40 1.92 1022 | 579 1.76 10.08 | 6.36 1.59 9.90 7.00 141 872 714 1.22 / / / / / /

-15 nom | 1210 [ 491 | 246 | 1185 | 519 | 228 | 1168 | 565 | 207 | 1140 | 618 | 184 | 1074 | 683 | 157 | 978 | 695 | 141 | 795 | 699 | 1.14 / / /

-10 nom 12.88 | 4.63 2.78 1234 | 476 2.59 11.82 | 513 230 11.52 | 567 2.03 1088 | 5.81 1.87 1004 | 6.13 1.64 826 6.78 122 / / /

7 nom | 1328 | 438 | 303 | 1252 | 447 | 280 | 1207 | 470 | 257 | 1160 | 482 | 241 | 11.03 | 498 | 221 | 1050 | 525 [ 200 | 840 | 639 | 131 / / /

2 nom | 1401 | 371 | 378 | 1370 | 403 | 340 | 1314 | 424 [ 3.70 | 1277 | 450 | 284 | 1236 [ 471 | 262 [ 1198 | 499 | 240 [ 917 | 607 [ 151 / / /

7 nom | 1436 | 283 | 508 | 1404 | 299 | 470 | 1401 | 358 | 391 | 1399 | 394 | 355 | 13.03 | 403 | 323 | 1205 | 438 | 275 | 1081 | 576 | 1.88 / / /
15 nom | 1468 [ 275 | 533 | 1429 | 286 | 500 | 1419 | 339 | 418 | 1408 | 363 | 388 | 1360 | 377 | 361 | 1332 | 417 | 3.9 [ 1154 | 494 | 233 [ 1056 [ 530 | 1.99
20 nom | 1496 | 265 | 565 | 1457 | 272 | 536 | 1443 | 314 | 459 | 1429 | 346 | 413 | 1419 | 369 | 385 | 1384 | 406 | 341 [ 1217 | 449 | 271 | 1088 | 509 | 214

25 nom | 1534 | 244 | 629 | 1513 | 251 | 603 | 1492 | 286 | 522 | 1454 [ 3.8 | 457 | 1433 | 343 | 418 [ 1418 | 367 | 386 | 1255 | 406 | 3.09 / / /

35 nom | 1554 | 219 | 710 | 1523 | 233 | 653 | 1516 | 261 | 580 | 1485 [ 293 | 507 | 1450 [ 3.11 | 466 | 1429 | 339 | 421 | 1349 | 381 | 354 / / /

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CAP - Total heating capacity (kW); P - Power input (kW);

WIM140X3 R14 heating capacity

LWT 30 B35 40 45 50 55 60 63
Outdoor air 8
temperature [°C] CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl cop
25 max 955 | 608 | 157 | 913 | 644 | 142 | 887 | 697 | 127 | 856 | 745 | 115 | 845 | 810 | 1.04 / / / / / / / / /
-20 max | 11.90 | 580 [ 205 | 1119 [ 616 | 1.82 [ 11.04 | 660 | 167 [ 1089 | 725 | 1.50 | 1069 | 7.98 | 134 | 933 | 821 | 1.14 / / / / / /
-15 max | 1306 | 560 | 233 | 1280 | 592 | 216 | 1261 | 644 | 196 | 1231 | 705 | 175 | 1160 | 778 | 149 | 1046 | 7.99 | 131 | 893 | 804 | 111 / / /
-10 max | 1391 | 527 | 264 | 1333 | 542 | 246 | 1277 | 585 | 218 | 1244 | 646 | 192 | 1175 [ 662 | 177 | 1074 | 705 | 1.52 | 910 [ 7.80 | 1.17 / / /
-7 max | 1434 | 499 | 287 | 1352 | 510 | 265 | 13.04 | 536 | 243 | 1253 | 549 | 228 | 1191 | 568 | 210 | 1124 | 604 | 186 | 939 | 735 | 128 / / /
2 max | 1513 | 423 | 358 | 1440 | 459 | 313 | 1403 [ 483 | 290 | 1379 | 513 | 269 | 1335 [ 537 | 249 | 1256 | 574 | 219 | 981 [ 699 | 1.40 / / /
7 max | 1551 | 322 | 482 | 1516 | 341 | 445 | 1493 | 408 | 3.66 | 1468 | 449 | 327 | 1407 | 459 | 3.06 | 1289 | 504 | 256 | 1156 [ 662 | 175 / / /
15 max | 1585 | 314 [ 55 | 1544 [ 326 | 473 [ 1532 | 387 | 396 [ 1521 | 414 | 368 | 1469 | 430 | 342 | 1425 | 480 | 297 | 1235 [ 569 | 217 [ 1130 | 6.04 | 187
20 max | 1615 | 3.02 | 535 | 1574 | 3.10 | 508 | 1559 | 358 | 435 | 1544 | 395 | 391 | 1532 | 421 | 364 | 1481 | 467 | 3.17 | 13.02 | 516 | 252 | 1164 | 580 | 201
25 max | 1657 [ 278 | 596 | 1634 | 286 | 572 | 16.11 | 3.26 | 494 | 1570 | 362 | 433 | 1547 | 391 | 396 | 1517 | 423 | 359 | 1343 [ 467 | 288 / / /
35 max | 1678 | 250 | 672 | 1645 | 266 | 619 | 1638 | 298 | 550 | 1604 | 334 | 480 | 1566 | 3.55 | 441 | 1529 | 390 | 3.92 | 1444 [ 439 | 329 / / /

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CAP - Total heating capacity (kW); PI - Power input (kW);

WIM140X3 R14 cooling capacity

LWT 25 20 18 15 10 7 5
Outdoor air @

temperature [°C] @< Pl cop cC PI cop cc PI cop cc Pl cop cc PI cop @< Pl cop cC Pl cop
-5 nom 17.56 1.58 1 | 1737 162 1072 | 16.68 1.65 1011 | 1599 1.81 8.83 / / / / / / / / /
0 nom 16.94 172 9.85 16.50 179 9.22 16.03 1.83 8.76 15.52 1.98 7.86 / / / / / / / / /
5 nom 1659 | 2.02 8.22 16.17 2,09 7.74 15.55 218 7.5 1508 | 243 6.21 / / / / / / / / /
10 nom 1620 | 239 6.78 15.89 248 6.41 15.48 2,63 5.89 15.01 2.93 512 / / / / / / / / /
15 nom 1596 | 274 5.83 1573 2.89 545 1537 295 5.20 1491 3.30 452 14.43 3.68 3.92 1417 3.92 3.62 13.83 4.00 3.45
20 nom 15.83 2.81 5.64 15.65 2,96 5.29 14.80 3.03 489 1454 | 338 430 13.88 377 3.68 1369 | 4.01 341 1334 | 410 3.25
25 nom 15.61 2,95 5.29 1539 3.1 4.95 14.69 3.18 461 1425 352 4.05 13.50 3.97 3.40 1306 | 4.22 39 1322 432 3.06
30 nom 1516 | 3.6 4.96 15.02 3.22 4.66 1417 330 430 1359 | 3.68 3.69 1293 | 411 3.15 1262 | 437 2.89 1230 | 458 2,69
35 nom 14.85 3.20 464 14.31 337 425 13.50 345 391 13.07 3.95 331 1268 | 436 291 1200 | 444 2.70 1186 | 482 246
40 nom 14.19 324 438 13.67 342 4.00 12.90 3.50 3.69 1251 401 3.12 11.99 | 447 2,68 11.56 | 479 241 11.05 5.09 217
45 nom 12.88 3.40 3.79 12.19 3.58 3.40 11.70 3.67 3.19 1.6 | 443 2.70 1095 | 4.62 237 10.74 5.08 2.11 10.13 5.28 1.92
50 nom 1098 | 368 2.99 10.63 3.87 274 10.29 3.97 2.59 9.92 443 224 9.64 494 1.95 9.30 5.32 1.75 8.89 541 1.64

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CC - Total cooling capacity (kW); PI - Power input (kW);



