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Specyfikacja techniczna

Model RVF-28V4ICC R11
Kod produktu EAN 5905567607851
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
kw 2,8
Chtodzenie
Btu/h 9554
Wydajnos¢ (Nom.)
kw 32
Grzanie
Btu/h 10919
Pobér mocy (Nom.) W 15
Pobér mocy (Max.) w 20
Prad pracy (Nom.) A 0,1
Silnik wentylatora Typ DC
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 570/440/350
Przeptyw powietrza wW/S/N m3/h 440 /3271246
Poziom ci$nienia akustycznego wW/$/N dB(A) 32/25/21
Netto mm 653 x 267 x 585
Wymiary jednostki (SxWxG)
Brutto mm 745 x 375 %675
Netto mm 650 x 30 x 650
Wymiary panelu (SxWxG)
Brutto mm 755 %95 x 680
Netto kg 17,5
Waga
Brutto kg 23,0
Netto kg 2,7
Waga panelu
Brutto kg 4,0
mm ®6,35/ 99,52
Ciecz / Gaz
Przytacza rur (cale) (1/4" 7 3/8"
Skropliny mm ®25
Komunikacji PQE il. x mm2 3x0,75-1,0 (ekranowany)
Przewody
Zasilajgce il. x mm2 Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski




