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KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja techniczna

ROTE
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Model RVF-140VS10MI3 R11
Kod produktu EAN 5905567607592
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych szt 10
Wydajnos¢ Nom. (Min.-Maks.) kw 14,0 (4,2-14,9)
Chtodzenie Pobdér mocy Nom. (Min.-Maks.) kw 6,8(1,3-7,1)
Prad pracy Nom. (Min.-Maks.) A 12,1(2,3-12,6)
Wydajno$¢ Nom. (Min.-Maks.) kw 14(4,2-16,62)
Grzanie Pobdr mocy Nom. (Min.-Maks.) kw 56(1,2-6,5)
Prad pracy Nom. (Min.-Maks.) A 10,1 (2,1-11,7)
EER W/W 2,06
SEER W/W 6,20
cop W/W 2,50
SCOP W/W 3,81
Maksymalne zuzycie energii kw 85
Maksymalny prad pracy A 14
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta Powietrze-powietrze
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna DC
Silnik wentylatora LE SLOC octodkowy
llos¢ 1
ESP - Sprez dyspozycyjny Pa 90
N ) Wilot mm 625 x 465
Otwory dystrybucji powietrza Wylor - 200 345
Typ R410a
GWP 2088
Czynnik Typ zaworu Elektroniczny EXV
llos¢ i >
TCO,eq 7,31
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 3600
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 72
Netto mm 1508 x 583 x 927
Wymiary jednostki (SXWxG)
Brutto mm 1545 x 715 x 960
Rozstaw mocowan (S1xG1xG2) mm 1387 x 820
Netto kg 173
Waga
Brutto kg 215
Przytacza rur Ciecz / Gaz (Tam‘) (1](93/582 ; :)/1;)9
Maks. catkowita dtugo$¢ instalacji m 100
Maks. dt. instalacji od OU™ do najdalszej IU? m 70
Maks. dt. instalacji od 1 rozdzielacza do najdalszej U? m 20
Maks. dt. instalacji w pionie miedzy OU™ a IU@ (OU wyzej) m 30
Maks. dt. instalacji w pionie miedzy OU™ a U@ (OU nizej) m 20
Maks. réznica wysokosci miedzy U m 8
Maks. dt. od IU do najblizszego rozdzielacza m 15
Maks. dopuszczalna réznica odlegtosci miedzy najblizszg m 2
a najdalszg IU wzgledem OU
Instalacja elektryczna
Komunikacji PQE il. x mm?2 3 x 1,0 (ekranowany)
Przewody
Zasilajgce il. x mm2 Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej
Zabezpieczenie A Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej
Zasilanie V-Hz, @ 380-420~50, 3f
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -5~50/-15~30

1. OU - jednostka zewnetrzna
2.1U - jednostka wewnetrzna

Uwagi:

1. Zakres pracy podczas chtodzenia: -5°C do 50°C. Zakres pracy podczas ogrzewania: -15°C do 30°C

2. Warunki dla chtodzenia: strona wewnetrzna 27°C (80.6°F) DB, 19°C (60°F) WB strona zewnetrzna 35°C (95°F) DB

3. Warunki dla ogrzewania: strona wewnetrzna 20°C ( 68°F) DB, 15°C (44.6°F) WB strona zewnetrzna 7°C (42.8°F) DB

4. Glodnos¢: mierzona w odlegtosci 1 m od przodu urzgdzenia na wysokosci 1.5 m (warunki testowe). W zaleznosci od warunkéw otoczenia wartosci te mogg by¢ nieco inne
5. W wyniku cigglych udoskonalen urzadzen, powyzsze dane techniczne mogg zosta¢ zmienione bez wczesniejszego powiadomienia
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