Tabele wydajnosci

Wydajnos¢ grzewcza WIM80X1 R14

LWT 30 35 40 45 50 55 60 63
Temperatura cl

zewnetrzna [°C] CAP | PI | COP | CAP | Pl (COP | CAP | PI | COP | CAP | PI |COP | CAP | PI (COP | CAP | Pl | COP | CAP | PI | COP | CAP | PI | COP

-25 nom 490 3.02 1.62 476 3.20 149 4.54 3.46 131 442 3.70 119 434 4.10 1.06 / / / / / / / / /

-20 nom 6.32 2.88 219 6.02 3.06 197 5.94 3.28 1.81 5.86 3.60 1.63 5.68 4.00 142 5.00 4.62 1.08 / / / / / /

-15 nom 6.94 2.78 2.50 6.80 3.00 227 6.70 3.20 2.09 6.54 3.50 1.87 6.16 3.96 1.56 5.94 4.46 133 512 4.60 111 / / /

-10 nom 7.76 262 2.96 7.62 296 2,57 7.48 3.06 244 7.6 3.40 211 6.86 3.84 179 6.72 4.22 159 534 4.38 122 / / /

-7 nom 8.04 248 3.24 7.97 293 2.70 7.82 3.00 2.61 7.52 3.26 231 7.24 3.44 2.10 7.00 3.59 1.95 5.56 4.06 137 / / /

2 nom 8.16 2.10 3.89 7.85 230 3.42 7.95 242 3.29 7.93 2.68 2.96 7.91 322 246 7.95 3.46 2.30 5.86 3.68 1.59 / / /

7 nom 8.24 1.60 515 8.03 1.67 4.75 7.99 24 3.92 7.97 221 3.60 7.93 253 3.13 7.78 2.70 2.88 6.20 317 1.96 / / /
15 nom 8.42 1.56 5.40 8.20 1.62 5.6 8.08 1.92 421 8.08 218 3.7 8.04 236 3.4 7.96 264 32 6.62 2.80 236 6.06 3.00 2.02
20 nom 8.58 150 572 8.36 154 543 8.28 178 4.65 8.20 1.96 4.8 8.14 214 3.80 8.06 232 3.47 6.98 254 275 6.24 2.88 217

25 nom 8.77 138 6.36 8.54 142 6.01 843 1.62 5.20 8.34 1.80 4.63 822 1.96 4.19 8.14 2.10 3.88 7.20 230 AT / / /

35 nom 9.02 124 7.27 8.79 132 6.66 8.62 148 5.82 8.52 1.66 513 8.32 178 4.67 8.20 1.94 423 7.74 216 3.58 / / /

Objasnieni Stoéw: LWT - Ter wody na wyjsciu (°C); CL - Poziom wydajnosci; CAP - Catkowita moc grzewcza (kW); P1 - Pobor mocy (kW);

Wydajnosc¢ grzewcza WIM80X1 R14

LWT 30 B35 40 45 50 55 60 63
T cL
emperatura
o CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl cop
zewnetrzna [°C]
-25 max 573 | 341 | 168 | 542 | 362 | 150 | 515 | 391 [ 132 | 498 | 418 | 119 | 483 | 456 | 1.06 / / / / / / / / /
-20 max 683 | 325 | 210 | 650 | 346 | 188 | 642 | 371 [ 173 | 633 [ 407 | 156 [ 613 | 452 | 136 | 561 | 522 [ 1.07 / / / / / /
-15 max 750 | 314 | 239 | 734 | 339 | 217 | 724 | 362 | 200 | 706 | 396 | 179 | 665 | 447 | 149 | 636 | 504 | 126 | 559 | 520 | 1.08 / / /
-10 max 838 | 296 | 283 | 823 | 334 | 246 | 808 | 346 | 234 | 773 | 384 | 21 741 | 434 [ 171 | 739 | 477 [ 151 | 571 | 495 | 115 / / /
-7 max 868 | 280 | 310 | 849 | 314 | 270 | 834 | 327 | 255 | 812 | 368 | 220 | 782 | 389 | 21 749 | 406 | 185 | 595 | 459 | 130 / / /
2 max 881 | 237 [ 371 | 861 | 259 | 332 | 851 | 273 | 311 | 833 | 303 | 275 | 820 | 364 | 225 | 779 | 391 | 199 | 627 | 416 | 1.51 / / /
7 max 890 | 1.81 | 492 | 876 | 189 | 464 | 863 | 231 | 374 | 847 | 250 | 338 | 833 | 286 | 291 | 811 | 305 [ 266 | 678 | 358 | 1.89 / / /
15 max 909 | 176 | 516 | 886 | 1.83 | 484 | 873 | 217 | 42 861 | 246 | 349 | 849 | 267 | 318 | 829 | 298 | 278 | 718 | 316 | 227 | 629 | 348 | 1.81
20 max 927 | 170 | 547 | 903 | 174 | 519 | 894 | 201 | 445 | 886 | 221 | 400 | 879 | 242 | 364 | 862 | 262 | 329 | 769 | 287 | 268 | 644 | 330 | 195
25 max 947 | 156 | 607 | 922 | 160 | 575 | 910 | 1.83 | 497 | 901 | 203 | 443 | 888 | 221 | 401 | 871 | 237 | 367 | 792 | 260 | 3.05 / / /
35 max 974 | 140 | 695 | 949 | 149 | 636 | 931 | 167 | 557 | 920 | 1.88 | 491 | 899 | 201 | 447 | 877 | 219 | 400 | 828 | 244 | 339 / / /

Objasnienie skrétéw: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); CL - Poziom wydajnosci; CAP - Catkowita moc grzewcza (kW); PI - Pobor mocy (kW);

Wydajnos¢ chtodnicza WIM80X1 R14

LWT 25 20 18 15 10 7 5
Temperatura @

zewnetrzna [°C] @< Pl cop cC PI cop cc PI cop cc Pl cop cc PI cop @< Pl cop cC Pl cop
-5 nom 9.21 0.71 1297 9.06 073 1241 8.45 0.75 1131 8.16 0.83 9.78 / / / / / / / / /
0 nom 9.13 0.76 127 8.80 0.80 11.04 830 0.82 1018 | 805 0.91 884 / / / / / / / / /
5 nom 8.94 0.93 9.61 8.55 0.98 8.72 8.06 1.00 8.04 7.82 112 6.98 / / / / / / / / /
10 nom 8.83 1.07 8.25 851 1.18 7.20 8.02 121 6.63 7.78 135 5.76 / / / / / / / / /
15 nom 8.77 1.26 6.95 836 129 6.48 7.97 136 5.85 7.73 152 5.09 7.57 1.70 446 7.41 1.80 amn 7.7 1.85 3.89
20 nom 844 1.29 6.53 8.14 136 5.97 7.67 1.40 5.50 7.44 1.56 478 7.29 174 419 7.4 1.85 3.86 6.91 1.89 3.65
25 nom 838 1.36 6.16 8.07 143 5.63 7.62 147 5.19 739 1.64 451 7.24 1.83 3.96 7.08 1.95 3.64 6.85 1.99 3.45
30 nom 8.08 141 5.74 7.79 1.48 5.25 735 152 484 7.13 1.70 4.20 6.98 1.89 3.69 6.95 2,01 345 6.61 2,06 3.21
35 nom 7.70 147 5.22 7.42 155 478 7.00 1.59 4.40 6.81 1.78 3.84 6.67 1.98 337 6.50 224 2.90 6.04 2.16 2.80
40 nom 736 1.49 4.92 79 157 4.50 6.69 1.61 415 6.49 1.80 361 6.35 2.1 3.16 6.22 229 272 5.87 218 2,69
45 nom 6.80 1.61 4.22 6.55 1.66 3.95 6.18 1.70 3.64 6.00 1.89 3.18 5.87 211 279 575 235 245 557 2.29 243
50 nom 5.88 1.78 331 5.67 1.82 3.12 535 1.87 2.86 5.19 204 2.54 5.08 2.28 2.23 498 242 2,05 481 248 1.94

Objasnienie skrétéw: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); CL - Poziom wydajnosci; CC - Catkowita moc chtodnicza (kW); P1 - Pobor mocy (kW);



Capacity tables

WIM80X1 R14 heating capacity

LWT 30 35 40 45 50 55 60 63
Outdoor air 8

temperature [°C] CAP ] COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl cop

25 nom | 490 | 302 | 162 | 476 | 320 | 149 | 454 | 346 | 131 | 442 [ 370 | 119 | 434 [ 410 | 1.06 / / / / / / / / /

-20 nom 6.32 2.88 219 6.02 3.06 1.97 5.94 3.28 1.81 5.86 3.60 1.63 5.68 4.00 142 5.00 4.62 1.08 / / / / / /

-15 nom | 694 | 278 | 250 | 680 | 3.00 | 227 | 670 | 320 | 209 | 654 | 350 | 1.87 | 6.16 | 396 | 156 | 594 | 446 | 133 | 512 | 460 | 111 / / /

-10 nom 7.76 262 2.96 7.62 296 2,57 7.48 3.06 244 7.6 3.40 211 6.86 3.84 179 6.72 4.22 159 534 4.38 122 / / /

7 nom | 804 | 248 | 324 | 797 | 293 | 270 | 782 | 300 | 261 | 752 | 326 | 231 | 724 | 344 | 210 | 700 | 359 | 195 | 556 | 406 | 137 / / /

2 nom | 816 | 210 | 389 | 785 | 230 | 342 | 795 | 242 | 329 | 793 [ 268 | 296 | 791 | 322 | 246 [ 795 | 346 | 230 | 586 | 368 [ 1.59 / / /

7 nom | 824 | 160 | 515 | 803 | 167 | 475 | 799 | 24 | 392 | 797 | 221 | 360 | 793 | 253 | 313 | 778 | 270 | 288 | 620 | 317 | 1.9 / / /
15 nom | 842 [ 156 | 540 | 820 | 162 | 56 | 808 | 192 | 421 | 808 | 218 | 371 | 804 | 236 | 341 | 796 | 264 | 32 | 662 | 280 | 236 | 606 | 300 | 202
20 nom | 858 | 150 | 572 | 836 | 154 | 543 | 828 | 178 | 465 | 820 | 196 | 418 | 814 | 214 | 380 | 806 | 232 | 347 | 698 | 254 | 275 | 624 | 288 | 217

25 nom | 877 | 138 | 636 | 854 | 142 | 601 | 843 | 162 [ 520 | 834 [ 180 | 463 | 822 [ 196 | 419 [ 814 | 210 [ 388 | 720 | 230 [ 3.3 / / /

35 nom | 902 | 124 | 727 | 879 | 132 | 666 | 862 | 148 | 582 | 852 | 166 | 513 | 832 | 178 | 467 | 820 | 194 | 423 | 774 | 216 | 358 / / /

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CAP - Total heating capacity (kW); P - Power input (kW);

WIM80X1 R14 heating capacity

LWT 30 B35 40 45 50 55 60 63
Outdoor air 8
temperature [°C] CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl COP | CAP Pl cop
-25 max 573 | 341 | 168 | 542 | 362 | 150 | 515 | 391 [ 132 | 498 | 418 | 119 | 483 | 456 | 1.06 / / / / / / / / /
-20 max 683 | 325 | 210 | 650 | 346 | 188 | 642 | 371 [ 173 | 633 [ 407 | 156 [ 613 | 452 | 136 | 561 | 522 [ 1.07 / / / / / /
-15 max 750 | 314 | 239 | 734 | 339 | 217 | 724 | 362 | 200 | 706 | 396 | 179 | 665 | 447 | 149 | 636 | 504 | 126 | 559 | 520 | 1.08 / / /
-10 max 838 | 296 | 283 | 823 | 334 | 246 | 808 | 346 | 234 | 773 | 384 | 21 741 | 434 [ 171 | 739 | 477 [ 151 | 571 | 495 | 115 / / /
-7 max 868 | 280 | 310 | 849 | 314 | 270 | 834 | 327 | 255 | 812 | 368 | 220 | 782 | 389 | 21 749 | 406 | 185 | 595 | 459 | 130 / / /
2 max 881 | 237 [ 371 | 861 | 259 | 332 | 851 | 273 | 311 | 833 | 303 | 275 | 820 | 364 | 225 | 779 | 391 | 199 | 627 | 416 | 1.51 / / /
7 max 890 | 1.81 | 492 | 876 | 189 | 464 | 863 | 231 | 374 | 847 | 250 | 338 | 833 | 286 | 291 | 811 | 305 [ 266 | 678 | 358 | 1.89 / / /
15 max 909 | 176 | 516 | 886 | 1.83 | 484 | 873 | 217 | 42 861 | 246 | 349 | 849 | 267 | 318 | 829 | 298 | 278 | 718 | 316 | 227 | 629 | 348 | 1.81
20 max 927 | 170 | 547 | 903 | 174 | 519 | 894 | 201 | 445 | 886 | 221 | 400 | 879 | 242 | 364 | 862 | 262 | 329 | 769 | 287 | 268 | 644 | 330 | 195
25 max 947 | 156 | 607 | 922 | 160 | 575 | 910 | 1.83 | 497 | 901 | 203 | 443 | 888 | 221 | 401 | 871 | 237 | 367 | 792 | 260 | 3.05 / / /
35 max 974 | 140 | 695 | 949 | 149 | 636 | 931 | 167 | 557 | 920 | 1.88 | 491 | 899 | 201 | 447 | 877 | 219 | 400 | 828 | 244 | 339 / / /

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CAP - Total heating capacity (kW); PI - Power input (kW);

WIM80X1 R14 cooling capacity

LWT 25 20 18 15 10 7 5
Outdoor air @

temperature [°C] @< Pl cop cC PI cop cc PI cop cc Pl cop cc PI cop @< Pl cop cC Pl cop
-5 nom 9.21 0.71 1297 9.06 073 1241 8.45 0.75 1131 8.16 0.83 9.78 / / / / / / / / /
0 nom 9.13 0.76 127 8.80 0.80 11.04 830 0.82 1018 | 805 0.91 884 / / / / / / / / /
5 nom 8.94 0.93 9.61 8.55 0.98 8.72 8.06 1.00 8.04 7.82 112 6.98 / / / / / / / / /
10 nom 8.83 1.07 8.25 851 1.18 7.20 8.02 121 6.63 7.78 135 5.76 / / / / / / / / /
15 nom 8.77 1.26 6.95 836 129 6.48 7.97 136 5.85 7.73 152 5.09 7.57 1.70 446 7.41 1.80 amn 7.7 1.85 3.89
20 nom 844 1.29 6.53 8.14 136 5.97 7.67 1.40 5.50 7.44 1.56 478 7.29 174 419 7.4 1.85 3.86 6.91 1.89 3.65
25 nom 838 1.36 6.16 8.07 143 5.63 7.62 147 5.19 739 1.64 451 7.24 1.83 3.96 7.08 1.95 3.64 6.85 1.99 3.45
30 nom 8.08 141 5.74 7.79 1.48 5.25 735 152 484 7.13 1.70 4.20 6.98 1.89 3.69 6.95 2,01 345 6.61 2,06 3.21
35 nom 7.70 147 5.22 7.42 155 478 7.00 1.59 4.40 6.81 1.78 3.84 6.67 1.98 337 6.50 224 2.90 6.04 2.16 2.80
40 nom 736 1.49 4.92 79 157 4.50 6.69 1.61 415 6.49 1.80 361 6.35 2.1 3.16 6.22 229 272 5.87 218 2,69
45 nom 6.80 1.61 4.22 6.55 1.66 3.95 6.18 1.70 3.64 6.00 1.89 3.18 5.87 211 279 575 235 245 557 2.29 243
50 nom 5.88 1.78 331 5.67 1.82 3.12 535 1.87 2.86 5.19 204 2.54 5.08 2.28 2.23 498 242 2,05 481 248 1.94

Abbreviations: LWT - Leaving water temperature (°C); CL - Capacity level; CC - Total cooling capacity (kW); PI - Power input (kW);



