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RVF
Czynnik chtodniczy Uniwersalna Wbudowany zawér Wbudowana Automatyczna Filtr System kontroli Automatyczna
R410A jednostka EXV pompka zaluzja elektrostatyczny nawiewu eMOTO adresacja
wewnetrzna RVF skroplin HDIAIR
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Reczna Pilot Sterownik Port sterownika Wyjscie pod Pamiec Pamiec ustawienia Funkcja pracy
adresacja bezprzewodowy z odbiornikiem przewodowego sterownik centralny autorestartu zaluzji synchronicznej
IrDA®
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Wyjécie Wyjscie alarmowe Sygnalizacja Programator 2-stronne Funkdcja Funkdcja Kompatybilnos¢
Dry Contact wycieku freonu czasowy odprowadzenie autodiagnozy SMART WiFi @ z BMS®
skroplin
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§ 1. Sterownik przewodowy dostepny jako opcja 2. Wymagane uzycie opcjonalnego WiFi 3. Wymagane uzycie opcjonalnej bramki BMS g,



KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja techniczna
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Model RVF-56V312S R10
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
kw 56
Chtodzenie
Btu/h 19108
Wydajnos¢
kw 63
Grzanie
Btu/h 21496
Pobdr mocy W 70
Prad pracy A 03
Silnik wentylatora Typ AC
Przeptyw powietrza W/S/N m/h 800/600 /450
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36~42
Netto mm 1068 x 310 x 517
Wymiary jednostki (SxWxG)
Brutto mm 1215 %365 x 630
Netto mm 1205 x50 x 630
Wymiary panelu (SxWxG)
Brutto mm 1235x 70 x 655
Netto kg 33,0
Waga
Brutto kg 39,5
6,35/ D12,7
Ciecz / Gaz mm (cale) B B
Przytacza rur (1/4"71/2")
Skropliny mm ®25
Komunikacji PQE il. x mmz2 2x0,75-1,0 (ekranowany)
Przewody
Zasilajgce il. x mm2 zgodnie z projektem instaladji elektrycznej

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski




