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Przepływ Podnoszenie Ssanie

8 l/h 8 m 5 m

Wydajność 21dB(A)

Pracująca zarówno na mokro jak i na sucho pompka skroplin 
MiniBlue® jest cicha i niezawodnie usuwa cały kondensat jak 
i zanieczyszczenia.   Jest to niezawodna, samozasysająca się 
pompka o doskonałej wydajności. Niewielkie rozmiary MiniBlue® 
pozwalają na szybkie i łatwe dopasowanie jej zarówno do nowej jak  
i istniejącej instalacji. 

Opcje wykrywania kondensatu

Czujnik Hot & Cold Wejście CR
X87-504 X87-500

Pompka MiniBlue® dostępna w zestawach:
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Dlaczego BlueDiamond®?

Wszystkie pompki BlueDiamond® mają zdolność 
bezawaryjnej pracy na sucho.  Usuwają wszelkie 
ciecze ograniczając wzrost mikroorganizmów 
wewnątrz przewodów odpływowych.

Cicha praca nie tylko w trybie ciszy i w trybie 
miękkiego rozruchu, ale również na wszystkich 
innych etapach działania.

Wymiary (mm)

Praca na sucho

Cicha praca

Opcje instalacji Pompka MiniBlue® może być montowana  
w dowolnej orientacji w odległości do 5 metrów 
od jednostki wewnętrznej.
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