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Przepływ Podnoszenie Ssanie

5 l/h 5 m 2 m

Wydajność 17dB(A)

Zaletą pompki MicroBlue® jest nie tylko cicha praca nie wymagająca 
dodatkowych elementów wygłuszających, ale i to, iż może być 
montowana w dowolnej orientacji podczas pracy zarówno mokrej jak 
i suchej. MicroBlue® to pompka, która dzięki zastosowanej technologii 
termistorowej, skutecznie obniża ryzyko zablokowania lub deformacji 
elementów pływakowych.   

Opcje wykrywania kondensatu

Zbiornik z czujnikiem Zestaw instalacyjny Zestaw natynkowy
X85-001 (HLA PACK) 
X85-002 (FSA PACK) X85-507 (HLA PACK) T18-016

Pompka MicroBlue® dostępna w zestawach:

Dlaczego BlueDiamond®?

MicroBlue® jest jedyną, wewnątrz kanałową  
pompką na rynku, która potrafi usuwać osad  
i zanieczyszczenia bez konieczności stosowania 
dodatkowych filtrów.

Płynny przepływ cieczy z pompki MicroBlue® 
eliminuje konieczność używania dodatkowych 
rozwiązań wyciszających.

Wymiary (mm)

Usuwanie 
zanieczyszczeń

Brak urządzeń 
wyciszających

Opcje instalacji

Pompka MicroBlue® może być montowana  
w dowolnej orientacji w odległości do 2 metrów od 
jednostki wewnętrznej urządzenia klimatyzacyjnego.

Może być zamontowana wewnątrz klimatyzatora

Zestaw natynkowy MicroBlue

Zestaw instalacyjny MicroBlue

Możliwość zamontowania we wnęce sufitowej
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Wysokość podnoszenia [m]
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