
Dystrybucja czynnika chłodniczego do różnych jednostek wewnętrznych.
3 modele (dla 2,3,4 jednostek wewnętrznych).
Zawiera zawory EEV.
Płytka sterująca PCB wewnątrz jednostki.
Wewnętrzna izolacja (zapobiega wyciekowi skroplin).
Połączenia kielichowe zapewniają łatwy i czysty montaż.
Zwarta konstrukcja (niska wysokość).
Elastyczna instalacja.

   PMBD3640
Możliwe do połączenia
jednostki wewnętrzne Ilość  1 ~ 4

 Zakres
wydajności  

Zasilanie  Ø / V / Hz 1 / 200~240 / 50
Pobór mocy  W 10
Prąd roboczy  A 0,05

Wymiary Szer. x wys. x
głęb. mm (cale)

Ciężar netto  kg/funty 5 / 11
Przyłącza rur (Do jednostki
zewnętrznej)

Ciecz mm (cale) Ø9,52(3/8)
Gaz mm (cale) Ø19,05(3/4)

Przyłącza rur (Do jednostki
wewnętrznej) Ciecz mm (cale) Ø6,35 (1/4) × 4EA

 Gaz mm (cale) Ø9,52 (3/8) × 4EA

Akcesoria Wieszak
(uchwyt) szt. 4

Multi FDX LG PMBD3640 distributor
Brand: LG  SKU: PMBD3640  Unit: szt.

Product description

5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k

302 × 143 × 252 (11,9 × 5,6 × 9,9)



 Wkręty szt. 8

 Instrukcja szt. 1
    
Uwaga:
1. Przyłącza rur muszą odpowiadać rozmiarom rur podłączanych
jednostek wewnętrznych. (W razie potrzeby należy wykorzystać
złączkę dołączoną do jednostki wnętrznej.)
2. Jednostki rozdzielcza powinny być zainstalowane wewnątrz
budynku.

Uwaga: Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane
techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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