
Płyta główna automatyki odpowiedzialna za zarządzanie systemem za pomocą termostatów przewodowych i bezprzewodowych.
Zasilanie 230V. Montaż powierzchniowy wewnątrz. Płyta główna posiada moduł internetowy łączący się z siecią lokalną poprzez sieć
Ethernet lub Wifi 2.4GHz i 5GHz. Umożliwia zarządzanie systemem AIRZONE zdalnie poprzez aplikację Airzone Cloud dla systemów Android
oraz iOS.

W zestawie:

Webserver Airzone Cloud Wi-Fi
AirQ Box (jonizator powietrza)
AirQ Sensor (czujnik jakości powietrza )
2 x 15m przewody komunikacyjne Bus

Kontrola i zarządzanie stanem termostatów do 6 stref;
Wbudowany Bluetooth dla konfiguracji systemu za pomocą smartfona i aplikacji Airzone Cloud;
Wyjścia mocy dla przepustnic;
Kontrola proporcjonalności dla przepustnic;
Wejście cyfrowe konfigurowalne jako sonda powrotu lub stop-start urządzenia;
Wyjście przekaźnikowe konfigurowalne jako wentylacja mechaniczna (VMC) lub kocioł;
Zarządzanie bramkami kontrolnymi urządzeń klimatyzacyjnych;
Komunikacja z integralnymi zespołami kontrolnymi instalacji;
Komunikacja z innymi zewnętrznymi systemami sterowania.

Szczegóły na stronie produktu producenta:
https://support.airzonecontrol.com/eu/en/technical-details/airzone-flexa-25-rectangular-wi-fi-pack-airq-box-airq-sensor-2-bus-
wire-15m/

Płyta główna AIRZONE + Wifi
Brand: Airzone  SKU: AZC25PCB1MOTW  Unit: szt.
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