
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) 2.5

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) 1,5 - 3,2

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) 0.67

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) 0,30 - 0,93

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) 3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) 0,21 - 0,14

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) 3.2

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) 1,8 - 4,0

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) 0.75

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) 0,38 - 1,63

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) 3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) 3,3

Obciążenie chłodnicze (kW) 2.5

SEER (W/W) 6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) 143

Klimatyzator kanałowy LG CL09F.N50 (jednostka wewnętrzna)
Producent: LG  Kod: CL09F.N50  Jedn. miary: szt.

Specyfikacja



Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) 2.9

SCOP (W/W) 4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) 1015

Osuszanie (l/h) 0.5

Jednostka wewnętrzna CL09F.N50

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni.) (m³/h) 11,5 / 9,5 / 8,0

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) 35 / 30 / 27

Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 55

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) 900 x 460 x 190

Waga netto / Waga brutto (kg) - / 18
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