
Dry Contact RDCX jest przeznaczony głównie do systemów hotelowych z interfejsem kart hotelowych. Oferuje inteligentny sposób
oszczędzania energii oraz zarządzania klimatyzatorami.

Główne cechy:

Pomoc w oszczędzaniu energii.
Kompatybilny z interfejsem kart hotelowych.
Nie wymaga dodatkowego zasilania.
Kompatybilność oraz odizolowanie od systemu card-insert.
Może współpracować ze sterownikiem przewodowym.
Łatwa instalacja.

Dry Contact RDCX kompatybilny jest wyłącznie z jednostką wewnętrzną IMOTO generacji „X”. Poprzez podłączenie do portu WI-FI
umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF, umożliwiając włączanie/wyłączanie klimatyzatora
za pomocą zewnętrznego sygnału.
Możliwe zastosowania to: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, sterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za
pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł WI-FI lub Dry Contact RDCX, lub moduł multifunkcyjny
MFBR.

Dry Contact RDCX - Akcesoria opcjonalne
Producent: Rotenso  Kod: MD-NIM05/E(ZG)  Jedn. miary: szt.
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