Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Cloth Caramel VCC35Xi R15 (jednostka
wewhnhetrzna

Producent: Rotenso Kod: VCC35XI R15 Jedn. miary: szt.

Opis produktu

Produkt wyprzedany
Uwaga: Jednostka wewnetrzna stanowi komplet z jednostka zewnetrzna VO35Xo.

Klimatyzator Rotenso Versu Cloth Caramel to model z wymiennym tekstylnym panelem frontowym.
Model przeznaczony do instalacji typu split (z VO35X0) lub multisplit.

Versu Cloth Caramel posiada najwyzsze klasy wydajnosci energetycznej chtodzenia A+++ (SEER 8,5) i grzania A++ (SCOP 4,6).
Jest dedykowany do uzytkowania catorocznego (chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen). Zastosowanie wydajnych agregatéw oraz grzatki karteru sprezarki i
grzatki tacy ociekowej pozwolito zwiekszy¢ zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnatrz.

Klimatyzator jest wyposazony w nowatorski kaskadowy nawiew powietrza 180°, realizowany dzieki obrotowej wokét wtasnej osi zaluzji poziome;.
Zaawansowane system sterowania dystrybucja powietrza oczywiécie umozliwia on sterowanie praca zaluzji pionowej i poziomych za pomoca pilota lub
sterownika éciennego. Gtosnos¢ jednostki na najnizszym biegu wynosi tylko 19 dB.

Zastosowanie Super Jonizatora AIR, filtra elektrostatycznego HD oraz dwéch dodatkowych filtréw (w tym filtra antybakteryjnego iAIR) wptywa na skuteczna
eliminacje zanieczyszczen i zapewnienie od$wiezonego powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzator Versu Cloth Caramel posiada wiele funkcji przydatnych w codziennym uzytkowaniu klimatyzatora, takich jak: tryb super cichy, tryb snu, tryb Eco,
programator czasowy, tryb czuwania 1W czy tez tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomoca nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikacje za
pomoca smartfona. Rotenso Versu Cloth Caramel juz w wyposazeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii: Systemy inteligentnego nawiewu:Systemy inteligentnego sterowania:  Systemy optymalizacji pracy:
Silniki DC SKY® Kaskadowy nawiew powietrza ~ Modem WiFi Kompatybilny z split / multi split
Digital DC Inverter SKY® Zaluzja obrotowa 180° Pilot bezprzewodowy Pamiec ustawienia zaluzji
zkologiczny czynnik chtodniczy R32 Nawiew powietrza 4D eMOTO Ukryty wyswietlacz temperatury SMARTSygnalizacja wycieku freonu
) System kontroli nawiewu eMOTO Wt./wyt. wy$wietlacza na panelu Funkcja uruchomienia awaryjnego
Systemy zdrowego powietrza: ) . . h ol
N Jonizator AR Szeroki kat nawiewu eMOTO Tryb SMART Follow Kompatybilny z split / multi split
uper Jonizator i ! . ) B
>up L. Tryb super cichy eMOTO Funkcja ogrzewania SMART 8°C 1W tryb czuwania
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Tryb turbo eMOTO Programator czasowy

siltr elektrostatyczny HD iAIR

siltr antybakteryjny iAIR

siltr 3w1 (Silver lon + Fotokatalityczny + Cold
\ano)

Pamied autorestartu
Antykorozyjne poztacane lamele
Grzatka tacy ociekowej

Grzatka karteru sprezarki
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -

156°C
Dowiedz sie wiecej — : Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
ROTENST Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja autodiagnozy
Automatyczna zaluzja
Tryb ciszy

Funkcja snu

Specyfikacja


https://rotenso.com/pl/produkt/versu-cloth/

Model

Versu Cloth Caramel 3,5 kW

Seria Rotenso Versu
Generacja X
Wydajnoé¢ / Chtodzenie [ Nominalna (W) 3516
Wydajnoé¢ | Chtodzenie / Min-Maks (W) 1320-4307
Pobér mocy / Chtodzenie / Nominalny (W) 900
Pobér mocy / Chtodzenie | Min-Maks (W) 130-1650
Prad pracy / Chtodzenie [ Nominalna (A) 3.9

Prad pracy / Chtodzenie / Min-Maks (A) 0,6-7,2
Wydajnoé¢ / Grzanie [ Nominalna (W) 3809
Wydajnoé¢ / Grzanie /| Min-Maks (W) 879-4395
Pobér mocy / Grzanie | Nominalna (W) 950
Pobér mocy / Grzanie | Min-Maks (W) 120-1500
Prad pracy / Grzanie [ Nominalna (A) 4]

Prad pracy / Grzanie [ Min-Maks (A) 0,5-6,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta

Obciazenie chtodnicze (kW) 35

SEER (W/W) 85

Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A+++

Roczne zuzycie energii - chtodzenie (kWh/a) 146

Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) (kw) 25

scop (w/w) 46

Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A++

Roczne zuzycie energii - grzanie (kWh/a) 776

Osuszanie (I/h) 12

Maksymalne zuzycie energii (W) 2200

Maksymalny prad pracy (A) 9.6

Jednostka wewnetrzna VCC35Xi

Kod produktu EAN j. wewn. 5905567601033

Predko$¢ wentylatora / (Wys./Sr./Ni./Ci.) (obr/min) 1122 / 910/ 823 / 710 / 652 | 600
Przeptyw powietrza | (Wys./Sr./Ni./Ci.) (m?/h) 700 [ 555 [ 445 [ 380 [ 270 [ 230
Poziom ciénienia akustycznego / (Wys./Sr./Ni./Ci.) (dB(A)) 40/32/27/24/21/19
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 53

Pobér mocy (W) 23

Prad pracy (A) 01

Wymiary netto / (SxGxW) (mm) 920 x 211 x 321

Wymiary brutto / (SxGxW) (mm)
Waga netto / Waga brutto (kg)
Odptyw skroplin (mm)

Przytacza rur [ Ciecz [ Gaz (mm(cale))

powietrze-powietrze

1005 x 295 x 385
1,3/142
16

6,35 / ©9,52 (1/4™ [ 3/8™)

Kompatybilno$¢ z systemami Tak/Nie
11 SINGLE Tak
1:22 DUAL Nie
1:X MULTI S-Line Tak
1:X MULTI N-Line Nie
1:X MULTI HP-Line Tak
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