Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru A35Xi R16 (jednostka wewnetrzna)

Producent: Rotenso Kod: A35XI R16 Jedn. miary: szt

Opis produktu

Klimatyzator konsolowy Rotenso” Aneru A35Xi o mocy 3,5 kW jest przeznaczony do instalacji typu split lub multisplit.

Dedykowany do pracy catorocznej (chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen), dostepny w klasie wydajnoéci energetycznej chtodzenia A++.
Klimatyzator konsolowy to znakomite rozwigzanie na poddasze — miejsce szczegdlnie narazone na nagrzewanie spowodowane przez niedostatecznie
izolowany dach lub okna dachowe.

Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru posiada dwukierunkowy nawiew powietrza zwiekszajacy efektywnosé chtodzenia i grzania. Kompaktowe
wymiary i przede wszystkim niewielka wysoko$¢ Aneru (tylko 0,62 m) pozwala zastosowaé klimatyzator w prawie kazdym pomieszczeniu z niskimi
$cianami kolankowymi (skosami). Rotenso Aneru z nowej serii X posiadaja nowa, wydaijniejsza jednostke zewnetrzna pozwalajaca efektywnie
pracowac nawet w temperaturze na zewnatrz — 20°C

Systemy nowoczesnej technologii: Systemy inteligentnego nawiewu:Systemy inteligentnego Systemy optymalizacji pracy:
Silniki DC SKY® Dwustronny nawiew powietrza  sterowania: Pamiegc ustawienia zaluzji
Sigital DC Inverter sky® Systent\ kontroli.ndwiewu eMOTO Wys’wietlaclz tgmperatury SMART Indemrﬁiza(.:ja temperatury
zkologiczny czynnik chiodniczy R32 Szeroki kgt nawiewu eMOTO Wi/ wyt. wy$wietlacza na panelu Sygnql|zqqd WyCI.ekL:I freonu '
Tryb turbo eMOTO Tryb SMART Follow Funkcja uruchomienia awaryjnego
Systemy zdrowego powietrza: Tryb Eco Funkcja ogrzewania SMART 8°C Pamiec autorestartu
Automatyczne oczyszczanie iAIR Pilot bezprzewodowy Antykorozyjne poztacane lamele
siltr elektrostatyczny HD iAIR Modem Wi-Fi Programator czasowy
Mozliwo$¢ montazu dodatkowych filtrow Grzatka tacy ociekowej
Jonizator powietrza Grzatka karteru sprezarki
Chtodzenie w niskiej temp. zewn. -
15°C
Dowiedz sie wiecej — Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

ROTENST"

Specyfikacja
Model Aneru 3,5 kW
Seria Rotenso Aneru
Generacja X
Wydajnoé¢ / Chtodzenie / Nominalna (W) 3517
Wydajno$é / Chtodzenie / Min-Maks (W) 762-4250
Pobér mocy |/ Chtodzenie / Nominalny (W) 1000
Pobér mocy [ Chtodzenie [ Min-Maks (W) 170-1350
Prad pracy / Chtodzenie / Nominalna (A) 43

Prad pracy |/ Chtodzenie / Min-Maks (A) 0,7-5,9


https://rotenso.com/pl/produkt/aneru-x/

Wydajno$é [ Grzanie / Nominalna (W)
Wydajnoé¢ | Grzanie [ Min-Maks (W)

Pobér mocy / Grzanie / Nominalna (W)
Pobér mocy | Grzanie [ Min-Maks (W)

Prad pracy / Grzanie [ Nominalna (A)

Prad pracy / Grzanie [ Min-Maks (A)

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta
Obcigzenie chtodnicze (kW)

SEER (W/W)

Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie
Roczne zuzycie energii - chtodzenie (kwh/a)
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) (kw)

SCOP (W/w)

Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie
Roczne zuzycie energii - grzanie (kWh/a)
Osuszanie (I/h)

Maksymalne zuzycie energii (W)
Maksymalny prad pracy (A)

Jednostka wewnetrzna

Kod produktu EAN j. wewn.

Predkos¢ wentylatora [ (Wys./Sr./Ni./Ci.) (obr/min)

Przeptyw powietrza [ (Wys./Sr./Ni./Ci.) (m?/h)

Poziom ci$nienia akustycznego / (Wys./Sr./Ni./Ci.) (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))
Pobér mocy (W)

Prad pracy (a)

Wymiary netto / (SxGxW) (mm)
Wymiary brutto / (SxGxW) (mm)
Waga netto / Waga brutto (kg)
Odptyw skroplin (mm)

Przytacza rur [ Ciecz [ Gaz (mm(cale))
Kompatybilnos¢ z systemami
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1:X MULTI HP-Line
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