Pompa ciepta Rotenso Airmi Monoblock (Graphite) AIMB100X1
(jednostka zewnetrzna)

Producent: Rotenso Kod: AIMBIOOX1 R14 Jedn. miary: szt.

Opis produktu

Pompa ciepta Rotenso Airmi Monoblock 10 kW to jednostka jednofazowa o wydajnosci grzewczej 10,20 kW (A7/W35).
Charakteryzuje sie znakomita klasg efektywnosci energetycznej A+++ (dla temp. zasilania 35°) i A++ (dla temp. zasilania 550).
COP dla parametru A7/W35 wynosi 5,01.

Pompa umozliwia sterowanie dwoma strefami grzewczymi.

Zapewnia wysoka wydajnos¢ grzewcza do temperatury zewnetrznej -25°C.
Maksymalna dostepna temperatura wody w trybie grzania to: 65°C a w trybie CWU to: 60°C.
Pompa posiada sprezarke inverterowg, dwurotacyjna. Czynnik chtodniczy to R32.

Pompa ciepta Rotenso Airmi Monoblock jest wyposazona w grzatke wspomagajgca o mocy 3 kW. W sytuacjach awaryjnych lub przy
temperaturach ponizej punktu biwalentnego wskazane jest aby pompa positkowata sie grzatkami wspomagajacymi podczas
przygotowywania cieptej wody CO lub CWU. Warto wiedzie¢, ze zastosowanie grzatek korzystnie wptywa na trwatosc¢ i niezawodnos¢
pompy ciepta.

Aby zapewnic¢ bezproblemowa eksploatacje w temperaturach ponizej 0°C pompa jest wyposazona w grzatke tacy ociekowej, ktorej
dziatanie chroni przed zamarzaniem skroplin i zalodzeniem jednostki zewnetrznej zapobiegajac tym samym ewentualnym uszkodzeniom
wentylatora i wymiennika pompy ciepta.

Drugim waznym elementem wyposazenia pompy jest grzatka karteru sprezarki, ktéra w temperaturach ponizej 0° podgrzewa olej
kompresora przygotowujgc urzgdzenie do bezproblemowego startu w niesprzyjajacych warunkach pogodowych.

Takie rozwigzanie techniczne gwarantuje bezawaryjna prace oraz wydtuza zywotnos¢ sprezarki — serca pompy ciepta.

Pompa Rotenso Airmi Monoblock mozna sterowaé z poziomu aplikacji mobilnej (Tuya Smart) jak i nowoczesnego sterownika
przewodowego z menu w jezyku polskim, ktéry posiada wbudowany czujnik temperatury pokojowej oraz modut Wi-Fi.

Na pompy obowigzuje 5 letnia gwarancja. Nabywca ma zapewniong profesjonalng opieka serwisowg i gwarancyjng. Producent
zapewnia bezptatne uruchomienie pompy przez autoryzowany serwis, dostep do ogélnopolskiej sieci serwisowej i szybki czas reakcji
serwisowe;j.

W sktad zestawu Rotenso Airmi Monoblock 10 kW wchodza:
- jednostka zewnetrzna
- sterownik przewodowy



- czujnik zbiornika CWU
- wymiennik ptytowy

- czujnik przeptywu

- naczynie przeponowe
- manometr

- pompa wodna

- zawdr bezpieczenstwa
- zawor odpowietrzajgcy
- filtr wody typu Y

Transport pompy - GRATIS

Zasady uzyskania 5 letniej gwarancji na pompy ciepta Rotenso Airmi.

Dla uzytkownikow Dla instalatoréw
Pamietaj o koniecznosci uruchomienia pompy przez autoryzowany Zapoznaj sie z zasadami postepowania i procedurg zgtaszania
serwis. Jest to niezbedne do otrzymania 5 letniej gwarancji. pompy ciepta do autoryzowanego uruchomienia.
Dowiedz sie wiecej Dowiedz sie wiecej
Specyfikacja
Zasilanie (V-Hz, @) 220-240~50, If
Grzanie (A7/W35) \ Wydajnos¢ (kw) 10.2
Grzanie (A7/W35) \ Pobér mocy (kw) 204
Grzanie (A7/w35) \ cop 5.01
Grzanie (A7/W45) \ Wydajnos¢ (kw) 10.2
Grzanie (A7/W45) \ Pobér mocy (kw) 279
Grzanie (A7/w45) \ cop 3.65
Grzanie (A7/W55) \ Wydajnos¢ (kw) 9.6
Grzanie (A7/W55) \ Pobér mocy (kw) 322
Grzanie (A7/ws5) \ cop 298
Chtodzenie (A35/W18) \ Wydajnos¢ (kw) 101
Chtodzenie (A35/W18) \ Pobér mocy (kw) 242
Chtodzenie (A35/W18) \ EER 414
Chtodzenie (A35/W7) \ Wydajnos¢ (kw) 8.8
Chtodzenie (A35/W7) \ Pobér mocy (kw) 2,97
Chtodzenie (A35/W7) \ EER 296
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP (1) 4.86
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) 9,2
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaznik efektywnosci 206

energetycznej (nS) (%)
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zuzycie energii (kWh) 3617

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywnosci A+++
energetycznej ogrzewania pomieszczen (1)

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) 3.51

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) 7oll


https://thermosilesia.pl/pl/page/5-lat-gwarancji-na-pompy-ciepla-rotenso
https://thermosilesia.pl/pl/page/warunki-uzyskania-gwarancji-na-pompy-ciepla-rotenso

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaznik efektywnosci

energetycznej (nS)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna TWW przy 55°C [ Roczne zuzycie energii (kwh)

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywnosci

energetycznej ogrzewania pomieszczen (1)
SEER \ TWW przy 7°C

SEER \ TWW przy 18°C

Minimalny prad znamionowy wytgcznika nadmiarowo-pradowego (A)

Sprezarka \ Typ

Wentylator \ Typ

Wentylator \ lloé¢

Czynnik chtodniczy \ Typ

Czynnik chtodniczy \ GWP

Czynnik chtodniczy \ lloé¢ (do 15 mb) (kg)

Czynnik chtodniczy \ llo$¢ (do 15 mb) (TCO2eq)

llod¢ zyt oraz minimalny przekréj przewodu zasilajacego (il. x mm?2)
Rozstaw mocowan (S1x$2xG) (mm)

Poziom cinienia akustycznego (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

Wymiary netto (SxGxW) (mm)

Wymiary brutto (SxGxw) (mm)

Waga netto / Waga brutto (kg)

Zakres pracy na zewnatrz \ Chtodzenie (°C)

Zakres pracy na zewnatrz \ Grzanie (°C)

Zakres pracy na zewnatrz \ CWU (°C)

Tryb pracy

Temperatura wody na wyjéciu / Chtodzenie pomieszczen (°C)
Temperatura wody na wyjsciu / Ogrzewanie pomieszczeh (°C)
Temperatura wody na wyjsciu \ CWU (°C)

Grzatka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, @)

Grzatka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.)

Grzatka elektryczna \ Moc (kW)

Grzatka elektryczna \ Maksymalny prad roboczy (A)

Obieg wody \ Przytacza wody (mm(cale))

Obieg wody \ Ci$nienie zaworu bezpieczenstwa (MPa)

Obieg wody \ Odptyw skroplin (mm)

Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemnoé¢ catkowita (1)
Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemnosé uzytkowa (1)
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciénienie maksymalne (MPa)
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciénienie wstepne
Wymiennik ciepta \ Typ

Obieg wody \ Wymiennik ciepta \ Przeptyw minimalny (I/min)

139

4453

4.66
823
B32
Dwurotacyjna sprezarka DC

Bezszczotkowy DC

640%239x448
46

60

1135 x 488 x 803
1260 x 488 x 982
99 /14

-5~43

-25~35

-25~43

Grzanie i chtodzenie
7~25

25~65

25~60

220-240~50, 1f

13.6
®33
0.3

®12,7

0.5
0.5
Wymiennik ptytowy

10



Obieg wody \ Wysoko$¢ podnoszenia pompy wody (m)

Obieg wody \ Typ pompy wody
Obieg wody \ Catkowita objetos¢ wody (1)
Generacja

Seria Rotenso

DC inverter

101

Airmi
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