Rekuperator Rotenso Wentilo Icon IC120 E4 AA

Producent: Rotenso Kod: IC120 E4 AA Jedn. miary: szt

ROTENSG

Opis produktu

Rekuperatory Wentilo dzieki zastosowanej innowacyjnej technologii oraz doskonatym parametrom technicznym spetniajg najwyzsze
standardy dotyczace oszczedzania energii. Uzyta platforma technologiczna iINOFRAME, wykonana z materiatu EPP (spienionego
polipropyleny) oraz wysokiej jakoéci komponenty gwarantuja uzyskanie znakomitych parametréw technicznych potwierdzonych

certyfikatem Passive House Institute.

Rekuperatory Wentilo to jedyna na rynku centrala wentylacyjna z naniesiong powtoka antybakteryjng zawierajaca szkto srebrowo-

fosforanowe oraz najwyzszej klasy filtry powietrza.

Rekuperator Wentilo Icon IC120 E4 AA

- max. wydajnoéci 120 m3/h

- wymiennik entapliczny, przeciwpradowy dirENTHALPY
- sprawnos¢ odzysku ciepta - do 83%

- klasy filtrow nawiewnych G4+F7

- klasa filtra wywiewnego M5

- system sterowania iEDGE SMART

- strona wykonania: standardowa (A)

Sterowniki Scienne oraz zestawy montazowe nie stanowg wyposazenia rekuperatora.
Aby zamowic - kliknij w ponizszy link:

> Panel sterowania iSWITCH Ti white

> Panel sterowania iSWITCH Ti black

> Panel sterowania iSENSE 5i white

> Panel sterowania iSENSE 5i black

> Zestaw montazowy iFOOT - montaz w pozycji stojgcej
> Zestaw montazowy iPIN IC/IS - montaz w pozycji wiszacej (sciana) lub podwieszanej (sufit)

Model WENTILO ICON IC120 E4
Wydajno$¢ maksymalna 120 m?*/h

Sprez dyspozycyjny 200 Pa

Wydajnos¢ znamionowa 84 m2/h

Wydajnosé minimalna 63 m3/h

Maksymalna sprawnos¢ odysku ciepta 83 %

Sprawnos¢ odzysku ciepta dla przeptywu znamionowego 83 %

Poziom mocy akustycznei emitowaneij przez obudowe (wg ErP) 47 dR(A)


https://thermosilesia.pl/pl/product/32970,panel-sterowania-iswitch-ti-white
https://thermosilesia.pl/pl/product/33472,panel-sterowania-iswitch-ti-black
https://thermosilesia.pl/pl/product/33474,panel-sterowania-isense-5i-white
https://thermosilesia.pl/pl/product/33473,panel-sterowania-isense-5i-black
https://thermosilesia.pl/pl/product/35072,zestaw-montazowy-ifoot
https://thermosilesia.pl/pl/product/35073,zestaw-montazowy-ipin-ic-is

Klasa efektywno$¢ energetycznej A

Pobor mocy elektrycznej dla przeptywu znamionowego 29 W

Filtr, powietrze czerpane z zewnatrz budynku Przeciwpytkowy iCARE G4 Coarse 75%
Filtr, powietrze czerpane z zewnatrz budynku Antysmogowy iCARE F7 ePM170%
Filtr, powietrze wywiewane z pomieszczenia Przeciwpytkowy iCARE M5 ePMI0 55%
Wymiennik ciepta Ptytowy przeciwpradowy

Bypass 100% obejscia

RZE (Roczne Zuzycie Energii elektrycznej) zgodnie z Rozporzadzeniem 226 kWh/rok

Delegowanym Komisji (UE) nr1254/2014

ROO (Roczne Oszczednosci w Ogrzewaniu) zgodnie z Rozporzadzeniem 4544 kWh/rok

Delegowanym Komisji (UE) nr1254/2014

Zalecana powierzchnia budynku 50 m?-70 m?

RZE dla zalecanej powierzchni budynku 108 kWh/rok -163 kWh/rok

ROO dla zalecanej powierzchni budynku 2277 kWh/rok - 3175 kWh/rok
Pobér mocy napedu wentylatora przy maksymalnym natezeniu przeptywu 51W

Nagrzewnica wstepna W standardzie

Moc nagrzewnicy wstepnej w stanie ustalonym 740 W

Zmiana temperatury na nagrzewnicy wstepnej dla przeptywu maksymalnego 19 °C

Typ zasilania 230V, 50Hz

Prad znamionowy 4 A

Wymiary bez opakowania MO0 mm x 582 mm x 230 mm
Wymiary z opakowaniem 1145 mm x 665 mm x 260 mm
Masa bez opakowania 15 kg

Masa z opakowaniem 18 kg

Srednica kré¢cow przytaczeniowych 125 mm

Srednica odptywu kondensatu 20 mm

Zakres temperatury pracy w pomieszczeniu 5°C - 45°C

Specyfikacja

Model IC120 E4 AA

Seria Rotenso Wentilo

Rodzaj obudowy IC

System sterowania {EDGE SMART

Rodzaj wymiennika E - entalpiczny cirENTHALPY
Wydajno$é maksymalna (m2/h) 120

Wydajnos¢ minimalna (m?/h) 63

Klasa efektywnosci energetycznej A

Zalecana powierzchnia budynku (m2) 50 - 70

Strona wykonania A - Standardowa

Opcje montazu stojgca, podwieszana, wiszaca



	Rekuperator Rotenso Wentilo Icon IC120 E4 AA
	Opis produktu
	Specyfikacja


