Klimatyzator pokojowy Rotenso Mirai M26Xo R15 (jednostka zewnetrzna)

Producent: Rotenso Kod: M26XO R15 Jedn. miary: szt
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Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnetrzna stanowi komplet z jednostka wewnetrzng M26Xi.

Specyfikacja
Model Mirai 2,6 kW
Seria Rotenso Mirai
Generacja X
Wydajno$é [ Chtodzenie / Nominalna (W) 2638
Wydajno$é / Chtodzenie / Min-Maks (W) 999-4158
Pobér mocy | Chtodzenie | Nominalny (W) 483
Pobér mocy / Chtodzenie [ Min-Maks (W) 87-1955
Prad pracy / Chtodzenie / Nominalna (A) 21
Prad pracy / Chtodzenie / Min-Maks (A) 0,4-8,5
Wydajno$¢ [ Grzanie [ Nominalna (W) 4103
Wydajno$é [ Grzanie [ Min-Maks (W) 753-7000
Pobér mocy | Grzanie [ Nominalna (W) 834
Pobér mocy / Grzanie [ Min-Maks (W) 104-1955
Prad pracy / Grzanie [ Nominalna (A) 36
Prad pracy / Grzanie [ Min-Maks (A) 0,5-8,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta

powietrze-powietrze

Obciazenie chtodnicze (kw) 26
SEER (W/W) 93
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie (e
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Roczne zuzycie energii - chtodzenie (kWh/a)
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) (kw)

SCOP (W/w)

Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie
Roczne zuzycie energii - grzanie (kwh/a)
Osuszanie (I/h)

Maksymalne zuzycie energii (W)

Maksymalny prad pracy (A)

Jednostka zewnetrzna

Kod produktu EAN j. zewn.

Predkos$¢ wentylatora / (Wys./Sr./Ni.) (obr/min)
Maksymalny przeptyw powietrza (m?/h)
Poziom ciénienia akustycznego (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

Wymiary netto [ (SxGxW) (mm)

Wymiary brutto / (SxGxwW) (mm)

Rozstaw mocowan [ ($xG) ((mm))

Waga netto / Waga brutto (kg)

Czynnik chtodniczy [ Typ

Czynnik chtodniczy | GWP

Czynnik chtodniczy [ lloé¢ (do 5 mb) (kg)
Czynnik chtodniczy / lloé¢ (do 5 mb) (TCO2eq)
Dodatkowa iloé¢ czynnika powyzej 5 mb (g/m)
Przytacza rur [ Ciecz [ Gaz (mm(cale))
Maksymalna dtugoé¢ instalaciji (m)
Maksymalna réznica pozioméw (m)

Typ sprezarki

Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej (V-Hz, @)

Zabezpieczenie (A)

Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna (il. x mm2) L < 20m

Przewody sterujgce i zasilajgce: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm?2)
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn.

Zakres pracy w pomieszczeniu [ (Chtodzenie/Grzanie) (°C)

Zakres pracy na zewnatrz [ (Chtodzenie/Grzanie) (°C)

Deklarowana wydajno$é w warunkach ogrzewania / ($redni sezon) (kw)

Zapas mocy w warunkach ogrzewania / ($redni sezon) (kw)

Kompatybilnos¢ z systemami
1:1 SINGLE

1:2 DUAL

1:X MULTI S-Line

1:X MULTI N-Line
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1:X MULTI HP-Line
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