Klimatyzator kanatowy Rotenso Nevo N90Xi R15 (jednostka wewnetrzna)

Producent: Rotenso Kod: N9OXI R15 Jedn. miary: szt.

Opis produktu

Kompatybilnos¢ systemowa:
« Systemy SPLIT: N50Xi, N70Xi, N9OXi, NIOOXi, N120Xi, N140Xi, NI60Xi
+ Systemy MULTI (S-Line oraz HP-Line): N21Xi, N26Xi, N35Xi, N50Xi, N70Xi

Urzadzenie jest dedykowane do pracy catorocznej (chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen).
Klimatyzatory NEVO dysponuja regulowanym wysokim sprezem dyspozycyjnym (Pa).
Nowoczesny sterownik $cienny SAVA X z wbudowanym modemem Wi-Fi oraz czujnikiem temperatury (SMART FOLLOW).

Specyfikacja techniczna w pigutce:

- Wspétpraca z systemem zarzadzania strefowego Airzone

« Nowoczesny sterownik SAVA X w zestawie

« Filtr elektrostatyczny w zestawie

« Zacigg powietrza mozliwy od dotu lub tytu jednostki wewnetrznej

+ Wbudowana pompka skroplin (podnoszenie: 750 mm dla 2,1-5kW oraz 1000 mm dla 7-16kW)

+ Montaz zaréwno w pionie, jak i w poziomie (funkcja ta dostepna jest dla modeli o mocy od 5 kW wiacznie).
+ Wbudowany styk ON/OFF (typ NC)

» Dedykowany do grzania

+ Wbudowany pakiet pracy catorocznej SMART

Klimatyzator kanatowy NEVO znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach
lekarskich, punktach ustugowych itp. Jednostki kanatowe sg réwniez montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych — na
ukrytych poddaszach lub wszedzie tam, gdzie znajduje sie sufit podwieszany, ale rowniez odstoniete we wnetrzach industrialnych.
Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomoca kontrolera przewodowego lub poprzez aplikacje “NetHome Plus™ za pomoca smartfona.
Jako akcesoria dostepne sa: piloty bezprzewodowe, sterowniki centralny oraz pracy naprzemiennej. Klimatyzator mozna réwniez
podtaczy¢ do BMS MODBUS lub BMS BACnet.

Trwatos¢ w trudnych warunkach:
Wymiennik ciepta pokryto antykorozyjnymi, poztacanymi lamelami. Taka ochrona nie tylko drastycznie wydtuza zywotnos¢ urzadzenia,
ale tez utatwia utrzymanie go w czystosci. W efekcie klimatyzator zachowuje petng wydajnos¢, dbajac o jakos¢ powietrza.

Zarzadzenie strefowe:

Wspétpraca klimatyzatoréw kanatowych z systemem Airzone pozwala na obstuge kilku niezaleznie sterowanych stref (pomieszczen)
temperaturowych za pomocg tylko jednego klimatyzatora kanatowego. Dzieki elektronicznym termostatem, przepustnica i inteligentnej
automatyce, kazdy uzytkownik moze ustawi¢ inng temperature w swoim pokoju, a uktad sam dostosowuje swojg wydajnosc oraz
predkos¢ wentylatora w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania na moc chtodnicza lub grzewcza. Takie rozwigzanie gwarantuje
maksymalny komfort, wygtuszenie instalacji, estetyczne ukrycie sprzetu oraz realne oszczednosci energii — zaréwno poprzez precyzyjne
dobranie mocy jednostki wzgledem sumarycznego zapotrzebowania, jak i dzieki odcinaniu nawiewu w nieuzywanych pomieszczeniach.

Rotenso bierze udziat w programie EUROVENT. Lista urzadzen objetych certyfikatem dostepna na: eurovent-certification.com

Uwaga:


https://www.eurovent-certification.com/en/

e Urzadzenia TENJI, JATO, NEVO, produkowane od 2026 roku obstugujg indywidualny sterownik $cienny "SAVA X Wi-Fi" za pomoca
portu HAHB.

e Urzadzenia kanatowe NEVO produkowane od 2026 roku posiadaja w zestawie sterownik "SAVA X Wi-Fi" bez przewodu.

e Specyfikacja przewodu potaczeniowego HAHB: Dwuzytowy ekranowany | 0,250,756 mm?| Diugos$¢ do 25 mb

Dowiedz sig wigcej — 1

ENST*

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta

Specyfikacja
Model Nevo 8,8 kW
Seria Rotenso Nevo
Generacja X
Wydajno$¢ [ Chtodzenie / Nominalna (W) 8792
Wydajno$¢ [ Chtodzenie / Min-Maks (W) 2227-9964
Pobér mocy / Chtodzenie / Nominalny (W) 2800
Pobér mocy / Chtodzenie [ Min-Maks (W) 190-3450
Prad pracy / Chtodzenie / Nominalna (A) 122
Prad pracy / Chtodzenie [ Min-Maks (A) 0,8-15
Wydajnos¢ [ Grzanie [ Nominalna (W) 9378
Wydajno$é [ Grzanie [ Min-Maks (W) 2696-9994
Pobér mocy [ Grzanie / Nominalna (W) 2400
Pobér mocy / Grzanie [ Min-Maks (W) 430-2550
Prad pracy / Grzanie [ Nominalna (A) 10.4
Prad pracy / Grzanie [ Min-Maks (A) 1,9-111

powietrze-powietrze

Obcigzenie chtodnicze (kw) 8.8
SEER (W/W) 6.6
Klasa wydajnosci energetycznej - chtodzenie A++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie (kwWh/a) 467
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) (kw) 8
SCOP (W/W) 42
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie (kWh/a) 2667
Osuszanie (I/h) 3
Maksymalne zuzycie energii (W) 4500
Maksymalny prad pracy (A) 19.5
Jednostka wewnetrzna N9OXi

Kod produktu EAN j. wewn.

Predkos¢ wentylatora / (Wys./Sr./Ni./Ci.) (obr/min)

Przeptyw powietrza [ (Wys./Sr./Ni./Ci.) (m?/h)

Poziom cisnienia akustycznego / (Wys./Sr./Ni./Ci.) (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

5905567606175

1180 / 1100 / 1040 / 910
1500 /1330 /1200 / 900
39/37/36/35

60


https://rotenso.com/pl/produkt/nevo/

Pobér mocy (W)

Prad pracy (A)

ESP -Sprez dyspozycyjny /| Standardowy (Pa)

ESP -Sprez dyspozycyjny / Zakres (Pa)
Wymiary netto | ($xGxW) (mm)
Wymiary brutto / (SxGxW) (mm)
Waga netto / Waga brutto (kg)
Odptyw skroplin (mm)

Przytacza rur [ Ciecz [ Gaz (mm(cale))
Kompatybilnos¢ z systemami
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1:X MULTI N-Line

1:X MULTI HP-Line

150

07

37

0-160

1000 x 750 x 245
1225 x 860 x 304
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